
MONTAGEANLEITUNG 
KENNZEICHENHALTER – MTP22472
Für SUZUKI GSXR600/750 K6-K7 ASSEMBLY INSTRUCTION

LICENCE PLATE BRACKET – MTP22472 
For SUZUKI GSXR600/750 K6-K7

mtp-racing GmbH
Zornedinger Straße 19 • DE-85614 Kirchseeon OT Buch
mtp-racing.de • info@mtp-racing.de • +49 8091 5628500

ENG
•  Remove the rear seat and the rear trim.
• Disconnect the cables for the license plate light.
•  Loosen the bolts on the undertray and remove the suspen-

sion. 
•  Guide the cables through the openings.
• Mount the licence plate holder on the undertray.
•  Connect the cables of the lighting and check the function of 

the lighting.
• Refit the seat and the rear trim.
• Attach the licence plate to the new licence plate holder.
ATTENTION!
The number plate must not touch the rear wheel under any 
circumstances, even with a full load and bumps while riding. 
It is your responsibility to eliminate this hazard. Failure to do 
so may result in serious injury.

DE
•  Entfernen Sie den Rücksitz und die Heckverkleidung.
• Ziehen Sie die Kabel für die Nummernschildbeleuchtung ab.
•  Lösen Sie die Schrauben am Unterbodens und entfernen die 

Aufhängung. 
•  Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen.
• Montieren Sie den Kennzeichenhalter am Unterboden.
• Schließen Sie die Kabel der Beleuchtung an und prüfen Sie die 
Funktion der Beleuchtung.
• Bringen Sie den Sitz unf die Heckverkleidung wieder an.
•  Befestigen Sie das Kennzeichen an der neuen Kennzeichen-

halterung.
ACHTUNG!
Das Nummernschild darf das Hinterrad unter keinen Um-
ständen berühren, auch bei voller Belastung und Bodenwel-
len während der Fahrt. Es liegt in Ihrer Verantwortung diese 
Gefahr auszuschließen. Nicht beachtung kan zu schweren 
Verletzungen führen.


